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Abschleppzentrale Schleswig-Holstein
GDV

Dienstleistungs-GmbH

Mindestanforderung der GDV Dienstleistungs-GmbH fiur die Einrich-
tung einer Abschleppzentrale in Schleswig-Holstein

Tatigkeitsbereich der Hilfeleister im Sinne dieser Qualitatskriterien ist

- das Bergen

- das Schleppen

- das Abschleppen

- das Transportieren

von ein- oder mehrspurigen Fahrzeugen sowie die Erbringung von Leistungen der Pannen-
hilfe an diesen Fahrzeugen.

Fir die Aufnahme von Unternehmen in die Vermittlungsliste sind die nachfolgend aufgefiihr-
ten Mindestanforderungen zu erfillen und durch ein Gutachten, das eine Gultigkeit von 5
Jahren hat, nachzuweisen. Anderungen wahrend der Laufzeit des Gutachtens sind unver-
zuglich schriftlich anzuzeigen und auf Verlangen durch Nachtragsgutachten oder Gutach-
tenergdnzungen nachzuweisen. In begriindeten Féllen kdénnen in kirzeren Abstanden Zwi-
schenberichte angefordert werden.

Die Unternehmen haben sich schriftlich und rechtsverbindlich zu verpflichten, diese Mindest-
anforderungen dauerhaft zu erfillen.

1. Anforderungen an Betrieb und Personal

1.1 Personal

e Im Tatigkeitsbereich allgemein
Das Unternehmen muss nachweisen, dass genlgend zuverlassiges, qualifizier-
tes und fachkundiges Personal vorhanden ist und eingesetzt wird. Das Personal
verflgt im Tatigkeitsbereich Uber ausreichende Kenntnisse und kann kleinere
Reparaturen und Pannenhilfe vor Ort fachgerecht ausfiihren.

o Schwerverkehr Gruppe | und Il
Fur den Schwerverkehr | und Il muss das Personal zusatzlich ausreichende Er-
fahrung haben. Es ist der Nachweis zu erbringen, dass das eingesetzte Personal
an einschlagigen Lehrgéngen, Seminaren und Kursen teilgenommen hat / teil-
nimmt.

Die personliche Zuverléassigkeit der Betriebsinhaber bzw. Gesellschafter oder Ge-

schaftsfuhrer ist durch Vorlage eines polizeilichen Fihrungszeugnisses im Original
(nicht &lter als sechs Monate) zu belegen.
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1.2

Dienstleistungs-GmbH

Einsatz-/Rufbereitschaft und Auftragsabwicklung

1.2.1 Einsatz-/Rufbereitschaft
Der Abschleppunternehmer stellt grundsétzlich eine 24- Stunden-Einsatzbereitschaft
ganzjahrig sicher (sogenannte 24/7 Abschleppunternehmen).

Der Generalunternehmer (auftragannehmende Firma) tragt die Gesamtverantwortung
fur die sach- und fachgerechte Durchflihrung des Auftrages. Er stellt auch sicher,
dass alle versicherungsrechtlichen Anforderungen erfillt werden.

Fur den Auftragsbereich SLV Il kann ausnahmsweise auf einen weiteren Mobil-/ Au-
tokran eines nicht geprtften Unternehmens zuriickgegriffen werden, soweit ein Kran
eines Uberpriften Betriebes nicht rechtzeitig zur Verfligung steht und dies eine erheb-
liche Verkirzung der Bergungs- und R&umzeit zur Folge hat.

1.2.2 Kooperationen

Kooperationen, Subunternehmerschaften, Kundendienstgemeinschaften o.a. sind
unzulassig. Bei MalBhahmen im Tatigkeitsbereich, welche die technischen Anforde-
rungen dieser Mindestanforderungen tbersteigen, ist der erganzende Einsatz geeig-
neter Fachbetriebe im geringen Umfang und jeweils einzelfallbezogen im Auftrag des
gelisteten Unternehmens mdglich. Vorrangig ist auf Uberprifte Betriebe zurlickzugrei-
fen.

Fur den Auftragsbereich SLV Il kann ausnahmsweise auf einen weiteren Mobil-/ Au-
tokran eines nicht gepriften Unternehmens zurtickgegriffen werden, soweit ein Kran
eines Uberpriften Betriebes nicht rechtzeitig zur Verfligung steht und dies eine erheb-
liche Verkirzung der Bergungs- und R&umzeit zur Folge hat.

Der Generalunternehmer (auftragannehmende Firma) tragt die Gesamtverantwortung
fur die sach- und fachgerechte Durchfiihrung des Auftrages.

1.2.3 Auftragsabwicklung

Die unverziigliche Abwicklung der vom Abschleppunternehmer angenommenen Ver-
mittlung ist mit fachkundigem Personal sicherzustellen. Er darf nur solche Vermittlun-
gen annehmen, fir die zum Zeitpunkt der Vermittlungsannahme der erforderliche
Fuhrpark einsatzbereit und tatsachlich verfligbar ist.

Durch die schnellstmogliche Auftragsiibernahme am Einsatzort gewéhrleistet der Ab-
schleppunternehmer die Beseitigung der durch das zu bergende / abzuschleppende
Fahrzeug direkt oder indirekt verursachten Beeintrachtigung der Sicherheit und Leich-
tigkeit des Verkehrs.

Bei der Abwicklung des Auftrages darf der Auftragnehmer andere Rettungs-, Hilfs-,
Bergungs- oder Abschlepptatigkeiten Dritter nicht behindern oder gefahrden.
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Dienstleistungs-GmbH

1.2.4 Anzahl der abzuschleppenden Fahrzeuge

Die Anzahl der abzuschleppenden Fahrzeuge bei einem Einsatz innerhalb der vorge-
gebenen Wirkzeit darf die Anzahl der im Gutachten aufgefiihrten Einsatzfahrzeuge
nicht Gbersteigen

1.2.5 Offnungszeiten und Fahrzeugherausgabe

Alle Abschleppunternehmen muissen sicherstellen, dass zu den tblichen Geschéfts-
zeiten (Montag bis Freitag von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr sowie Samstag von 09:00 Uhr
bis 12:00 Uhr) des Betriebes eine Herausgabe der hinterstellten / abgeschleppten
Fahrzeuge kostenfrei moglich ist.

Wahrend der oben genannten Geschaftszeiten ist der Betrieb stéandig mit mindestens
einem Mitarbeiter / einer Mitarbeiterin zu besetzen.
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1.3

1.4

Dienstleistungs-GmbH

Geschéftliche Anforderungen

1.3.1. Gewerbeanmeldung

Der Abschleppunternehmer muss eine Kopie der Gewerbeanmeldung fur das Ber-
gungs- und Abschleppgewerbe bzw. eine Kopie des aktuellen Handelsregisterauszu-
ges vorlegen.

1.3.2 Nachzuweisende Versicherungen

Die Bestatigung Uber die nachfolgend genannten Risikodeckungen / Versicherungen
missen von der jeweiligen Versicherungsgesellschaft, einem Makler (nicht von einer
Agentur) oder sonst Berechtigten ausgestellt sein. Bei der Beauftragung eines geeig-
neten Fachbetriebes hat das beauftragende, gelistete Abschleppunternehmen dafir

Sorge zu tragen, dass die erforderliche Versicherung gegeben ist.

1.3.2.1 Betriebshaftpflichtversicherung

Eine erweiterte Betriebshaftpflichtversicherung ist nachzuweisen, die die Risiken aus
den Arbeiten im Tatigkeitsbereich sowie aus Arbeiten auf fremden Grundstiicken ab-
deckt.

1.3.2.2 Hakenlastversicherung / Transportversicherung

Es ist ein gultiger Nachweis tber die Deckung des Haftungsrisikos bei Hakenlast-

schaden, die nachfolgende Risiken abdeckt, vorzulegen:

e Befdrdern und Heben von Gitern mittels Kran, Hebezeugen und Hilfsmitteln

e Abschleppen, Schleppen, Beférdern und Abfahren von Fahrzeugen, sowie deren
Inhalt und Ladung, einschlieRlich Auslandsriickholdienst

e Einstellen, Verwahren und Sicherstellen der den Auftrag umfassenden Objekte

o Gewerbliche Giterbeférderung mit Kranfahrzeugen

¢ Pannenhilfe auRRerhalb des Betriebsgrundstiickes des Versicherungsnehmers

Die Mindestdeckungssumme betrégt fiir Guter- und Glterfolgeschaden

e bei Pkw 500.000,- €,
o fir den Schwerlastverkehr 1 Mio. €, sowie
-~ flr Vermogensschaden 20.000.- €.

Schlichtungsverfahren

Der Abschleppunternehmer erklart sein Einverstandnis, im Beanstandungsfall den
VBA als Schlichtungsstelle anzuerkennen.

Sofern ein Auftraggeber geltend macht, dass das Auftragsentgelt nicht ordnungsge-
mal3 berechnet worden ist bzw. der Auftrag nicht ordnungsgemalf durchgefihrt wur-
de, obliegt es der zustandigen Schlichtungsstelle auf Antrag auf eine gutliche Eini-
gung der Angelegenheit hinzuwirken.

Der Rechtsweg wird dadurch nicht eingeschrankt. Auf Anforderung sind Ablichtungen
der angefochtenen Rechnungen unverzuglich vorzulegen.
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1.5

1.6

1.7

1.8
18.1

Dienstleistungs-GmbH

tan [ Technik
Die Leistungen im Téatigkeitsbereich sind nach dem Stand der Technik auszufihren.
Technische Verbesserungen, inshesondere in der Fahrzeugtechnik, kénnen nach ei-
ner angemessenen Ubergangsfrist gefordert werden.

Vorlage der entsprechenden Ausnahmegenehmigungen / Erlaubnisse
Kundenwunsch

Fur die Uberprifung der fachlichen Eignung bzw. der fachtechnischen Zuverlassigkeit
sind den Gutachtern folgende Unterlagen vorzulegen:

e Anmeldung des Bergungs-/ Abschleppgewerbes nach § 14 GewO,
e Erlaubnisurkunde nach dem Guterkraftverkehrsgesetz oder die Gemeinschaftslizenz
nach Art. 3 und 4 der VO (EG) Nr. 1072/2009.

Spéatestens nach dem Eintrag des Betriebes in die Vergabeliste sind folgende
Ausnahmegenehmigungen beim Landesbetrieb Stralenbau und Verkehr Schleswig-
Holstein, MercatorstraRe 9 in 24106 Kiel einzuholen:

e 8§46 StVO — Ausnahmegenehmigung und Erlaubnis
- nach Absatz 1 Nr. 4c von den Vorschriften des § 15 a StVO (Abschleppen von
Fahrzeugen) und
- nach Absatz 1 Nr. 5 von den Vorschriften Uber H6he, L&nge und Breite von
Fahrzeugen und Ladung (8§ 18 Absatz 1 S. 2, § 22 Absatz 2 bis 4 StVO).

Reaktionszeit

Es ist zu gewahrleisten, dass nach der Benachrichtigung der Abschleppunternehmer
selbst oder das von ihm eingesetzte Personal bei regularen Verkehrs- und Witte-
rungsverhaltnissen nach spatestens 30 Minuten am Einsatzort ist. Fir den Bereich
des Schwerverkehrs sind nach den regionalen Gegebenheiten Abweichungen mdég-
lich.

Gebietszuteilung
Bundesautobahnen/ Flache

Auf den Bundesautobahnen (ausgehend von der rickwartigen Anschlussstelle) und
in der Flache wird den Abschleppunternehmen ein Einsatzbereich zugewiesen, der
sich jeweils an der Fahrtstrecke zur Einsatzstelle orientiert. Um die Einsatzstelle wer-
den von 0 bis einschlieB3lich 5, >5 bis einschlie3lich 10 km, >10 bis einschlie3lich 15
km, >15 bis einschlielBlich 20 km die nachstgelegenen Abschleppunternehmen ge-
sucht und vermittelt.

Ist in den Fahrtstreckenbereichen bis einschlie3lich 20 km kein Abschleppunterneh-
men ansassig, wird die Suche nach Abschleppunternehmen auf die néchstgréfReren
Fahrtstreckenbereiche in 5 km Schritten bis einschlief3lich 40 km ausgedehnt.
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1.8.2

Stand 02-18

Dienstleistungs-GmbH

Vergabemodus

Soweit mehrere gleichwertige Betriebe innerhalb eines Bereiches im Sinne von 1.8.1
ihren Betriebssitz haben, erfolgt die Verstandigung im Reihumverfahren. Dies gilt so-
wohl fir sogenannte ,freie Vermittlungen® als auch fir ,Praferenzvermittiungen®.
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2.1

Dienstleistungs-GmbH

Anforderungen an den betrieblichen Fuhrpark

Alle Einsatzfahrzeuge muissen entweder auf den Antragsteller fiir dessen Betriebssitz
zugelassen sein oder es besteht ein Miet-, Leasing- oder ein vergleichbar ausgestal-
tetes Uberlassungsverhaltnis. Alle Einsatzfahrzeuge miissen sichtbar mit Firmenna-
me, dem im Gutachten fiir das Fahrzeug benannten Standort und Telefonnummer
beschriftet sein. Wechselbeschriftungen sind an dieser Stelle nicht zulassig.

Mindestanforderungen an den betrieblichen Fuhrpark im Einsatzbereich unter
25tzGM/3,5t.

PKW |

Ein Bergungsfahrzeug (Plateauwagen) zur Fahrzeugbeforderung mit einer Nutzlast
von mindestens 2,5 t. Die Eintragung im Fahrzeugbrief/ der Zulassungsbescheini-
gung Teil 2 muss lauten:

e LKW fir Fahrzeugbefdorderung - Schlissel-Nr.: 1628 oder 0828 — oder

e Fz.z. Guterbeforderung bis ... t BA Fahrzeugtransporter (Feld 5)
Schlusselnummer N1, N1G, N2, N2G, N3 oder N3G in Feld J und BA14
in Feld 4 oder

e Fz. Guterbeférderung bis ... t BA Bergungs-/Abschleppfz (Feld 5)

Schlisselnummer N1, N1G, N2, N2G, N3 oder N3G in Feld J und BA24
in Feld 4

PKW I

Ein Bergungsfahrzeug (Plateau- oder Verladewagen) zur Fahrzeugbef6rderung mit
einer Nutzlast von mindestens 3,5 t. Das Fahrzeug muss mit einem drehbaren Lade-
kran ausgerUstet sein, der bei einer Ausladung von 8 m eine Mindesthakenlast von 1
t aufweist. Die Eintragung im Fahrzeugbrief/ der Zulassungsbescheinigung Teil 2
muss lauten:

e LKW fur Fahrzeugbeférderung - Schlissel-Nr.: 1628 oder 0828 — oder

e Fz. z. Gulterbeférderung bis ... t BA Fahrzeugtransporter (Feld 5)
Schlisselnummer N1, N1G, N2, N2G, N3 oder N3G in Feld J und BA14
in Feld 4 oder

e Fz. z. Guterbefdrderung bis ... t BA Bergungs-/Abschleppfz (Feld 5)
Schlisselnummer N1, N1G, N2, N2G, N3 oder N3G in Feld J und BA24
in Feld 4 (Regelklassifizierung)
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Abschleppwagen (Kranwagen) / Cityschlepper
Auf Anforderung durch die Polizei ist ein Abschleppwagen (Kranwagen) / Cityschlepper

im innerstadtischen Bereich, z.B. in Tiefgaragen oder bei Verkehrsbehinderungen in
engen Stral3en einzusetzen.

Der Abschleppwagen soll Uber eine verfahrbare Mindesthaken-/hublast von 1t verfligen.

Die Eintragung im Fahrzeugbrief/ der Zulassungsbescheinigung Teil 2 muss lauten:

e Selbstf. Arbeitsmaschine Abschleppwagen DA 1 — Schlissel-Nr.:1601
oder
e Fz. z. Guterbeforderung bis ...t BA Kranwagen (ohne SF) (Feld 5)

Schlisselnummer N1, N1G, N2, N2G, N3 oder N3G in Feld J und BA 26
in Feld 4
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Mindestanforderungen an den betrieblichen Fuhrpark im Einsatzbereich fir
den Schwerverkehr der Gruppe |

Ein Pannenhilfsfahrzeug, das die vorgeschriebene Mindestausriistung (VkBI 1997
S. 472) mitfihrt und laut Eintragung im Kfz-Schein/der Zulassungsbescheinigung Teil
1 als Pannenhilfsfahrzeug nach § 52 Abs. 4 Nr. 2 StVZO anerkannt ist. Es kann sich
hier auch um einen Werkstattwagen handeln.

Die Eintragung im Kfz-Brief/in der Zulassungsbescheinigung Teil 2 muss lauten:

e So.Kfz-Pannenhilfe -- Schliissel Nr.: 1629 oder 1829 -- oder Sonder-Kfz
Werkstattwagen -- Schlissel Nr.: 1625 oder 1825 (nur nationale Ver-
schllisselung)

und

ein Abschleppwagen (Kranwagen), der in der Lage ist, rollfahige und nicht rollfahige
Schwerfahrzeuge bis 40 t und dartber abzuschleppen bzw. zu schleppen.

Das Fahrzeug muss bei der fir die Benutzung der BAB erforderlichen Mindestge-
schwindigkeit i. S. § 18 Abs. 1 StVO eine verfahrbare Mindesthaken-/-hublast von 6 t
haben und mit einer Seilwinde ausgerustet sein, deren Zugkraft 10 t am einfachen
Strang betragt. Dieses Fahrzeug muss laut Kfz-Schein/Zulassungs-
bescheinigung Teil 1, Feld 22 als Pannenhilfsfahrzeug nach § 52 Abs. 4 Nr. 2
StVZO anerkannt sein und im Kfz-Brief/in der Zulassungsbescheinigung Teil 2
folgende Eintragung haben:

o Selbstf. Arbeitsmaschine Abschleppwagen DA 1 -- Schliissel Nr.: 1601
oder

e Fz.z. Giterbeférderung bis ... t BA Kranwagen (ohne SF) (Feld 5)
Schlisselnummer N1, N1G, N2, N2G, N3 oder N3G in Feld J und BA26
in Feld 4 oder

e Schlisselnummer N3 (N3G) SF Fahrzeug zur Guterbeférderung“
> 12 t Mobilkran ohne Guterbeférderung.
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2.3 Mindestanforderungen an den betrieblichen Fuhrpark im Einsatzbereich fir
den Schwerverkehr Gruppe Il

Voraussetzung ist, dass die fur den Schwerverkehr der Gruppe | aufgefuhrten Fahr-
zeuge mit Ausstattung vorgehalten werden.

Zusatzlich ist ein Auto- oder Mobilkran mit einer Mindesttragfahigkeit von 40 t - bei
einer Ausladung von mindestens 3 m von Drehkranzmitte erforderlich. Die Eintra-
gung im Kfz-Brief/in der Zulassungsbescheinigung Teil 2 muss lauten:

e Selbstf. Arbeitsmaschine, Auto-/Mobilkran DA 53 -- Schliissel Nr.:
1627/1621 oder

e Schlisselnummer N3 (N3G) SF Fahrzeug zur Guterbeférderung > 12t
Mobilkran ohne Guterbeférderung.

2.4 Zusatzausristung fur alle Einsatzfahrzeuge

Alle Einsatzfahrzeuge missen:

e sofern erforderlich, als Pannenhilfsfahrzeuge gemal § 52 Abs. 4 Nr. 2
StVZO anerkannt sein (Eintrag im Fahrzeugschein/in der Zulassungsbe-
scheinigung Teil 1, Feld 22 Uber die Anerkennung als Pannenhilfsfahr-
zeug mit folgendem Wortlaut: ,,Als Pannenhilfsfahrzeug nach § 52 Ab-
satz 4 Nr. 2 StVZO anerkannt*) und die in der BGI 800 aufgefuhrten Zu-
satzausrustung zur Absicherung mitfihren.

e zusétzlich mit Schaufel, Besen, Olbindemittel (mindestens 10 kg, im Schwerver-
kehr 20 kg) und einem geeigneten Abfallbehalter sowie dem nétigen Anschlag-
und Bergungsmaterial ausgestattet sein,

¢ das notwendige Werkzeug und Gerat, sowie die in den Unfallverhiitungsvor-
schriften (UVV)/den Betriebssicherheitsvorschriften vorgeschriebene Ausriistung
(Warnweste, Feuerldscher, usw.) mitfiihren,

e den Bestimmungen der einschlagigen Unfallverhiitungsvorschriften und Betriebs-
sicherheitsvorschriften entsprechen
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3. Anforderungen an das Betriebsgelande

Das Betriebsgelande zum Verwahren von Fahrzeugen und deren Ladung muss
grundsatzlich folgende Voraussetzungen erfillen:

o Das Betriebsgelande ist deutlich sichtbar mit einem Firmenschild sowie die be-
trieblichen Offnungszeiten zu versehen.

e Fur das sichere und umweltgerechte Abstellen von abgeschleppten Fahrzeugen
sind geeignete Ab-/Einstellmdglichkeiten in ausreichender Anzahl vorzusehen.
Das Gelande und die Verwahrmdglichkeiten missen den gesetzlichen und insbe-
sondere den Umweltvorschriften entsprechen.

e Bau- und wasserrechtliche Vorschriften sind besonders zu beachten.

¢ Im Betrieb ist grundséatzlich eine Aufenthaltsmdglichkeit fir Kunden vorzusehen,
die geeignet ist, Personen (z.B. nach Pannen oder Unféllen) vortibergehend in
zumutbarer Weise unterzubringen.

e Im Einsatzbereich unter 2,5t/ 3,5t zGM (PKWI und PKW II) missen Betriebe,
die auf der Autobahn tatig sind oder werden wollen, mindestens 10 Fahrzeuge mit
Inhalt, sonstige Betriebe mindestens 5 Fahrzeuge mit Inhalt verwahren kénnen.

e Fur den Einsatzbereich Schwerverkehr Gruppe | und Il mussen Betriebe min-
destens 2 Fahrzeuge / Fahrzeuggespanne im Schwerverkehrsbereich und deren
Inhalt / Ladung verwahren kénnen, sofern fir diese keine speziellen Lagervor-
schriften bestehen.

e Die Verwahrmdoglichkeiten mussen sich entweder auf dem Betriebsgel&nde oder
in dessen unmittelbarer Nahe befinden (maximale Entfernung 3 km, im Schwer-
verkehr 5 km). Sie kann auch fur solche Zwecke angemietet werden. In diesen
Fallen ist ein gultiger Vertrag Uber dauernde Verfligungsgewalt und alleinige Nut-
zung vorzulegen. Dieses Geldnde muss mit einem mindestens 1,5 m hohen und
festverankerten Zaun umgeben sein.

4. Definition Betriebsstatte / Betriebssitz

Betriebssitz im Sinn der Mindestanforderungen ist jede einzelne Betriebsstétte, unab-
héangig von deren steuerlichen oder organisatorischen Einstufung. In unselbstandigen
Betriebsstatten werden nur untergeordnete Hilfs- und Teilleistungen erbracht, wes-
halb sie keine vollwertigen Betriebe i. S. der vorstehenden Vorschrift sein kénnen. Fir
Berechnungen der Anfahrtstrecke zum Einsatzort wird bei gro3eren Betriebsstatten
der Teil gewahlt, von dem aus der Geschéftsbetrieb aus abgewickelt wird und der im
Gutachten als geprufter Betriebssitz eingetragen ist. Externe Verwahr- und Sicher-
stellungshallen zahlen demnach nicht.
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